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Anwendungsbereich

Silgan White Cap Metailvakuumverschliisse sind Teil einer Glasverpackung, die bestimmungsgemé&R mit Lebensmitteln in
Kontakt kammt. Silgan White Cap Metallvakuumverschlitisse sind fiir den Gebrauch mit wéssrigen, sauren, alkoholischen
und fetthaltigen Fuofigitern konziplert unter Anwendung thermischer Prozessbedingungen, die n den Silgan
Verschlussinformationen und Leitlinien beschrieben sind (siehe Silgan Customer Cap Information (CCI} und Silgan White
Cap Processing Guideling - CPG). Die spezifische Eignung sollte im Einzelfall am Fertigprodukt verifiziert werden.

Rahmenverordnung (EG) Nr. 1935/2004

Silgan White Cap Metallvakuumverschiiisse entsprechen den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 {ber
Materialien und Gegensténde, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in BerGhrung zu kommen, wie foigt:

+ Anrikel 17 dieser Verordnung hinsichtlich der Rickverfolgbarkeit von Verschliissen und Materialien {(siehe Silgan
Bestitigung zur Rickverfolgharkeit).

+  Artikel 3 dieser Verordnung und Verordnung (EGY Nr. 2023/2006 Uher gute Herstellungspraxis fir Matarialien
und Gegensténde, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berllhrung zu kommen. Silgan White Cap
Metalivakuumverschilisse werden nach guter Herstellungspraxis im  Rahmen eines IS0
9001:2000818014004:2004 und BRC IloF Global Standard zertifizieten Qualitélsmanagementsystems
hergestelit.

«  Weitere aligemeine Anforderungen des Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 entsprechend folgenden
Ausfohrungen:

Die in den Dichtungsmassen der Silgan White Cap Metallvakuumverschliisse verwendeten Monomere und Additive
sind in den Positiviisten der Richtlinie 2002/72/EG und deren Anderungsrichtiinien 2004/1/EG, 2004M9/EG,
2005/79/EG, 2007M8/EG und 2008/39/EG aufgefiiht. Basierend aul Migrationssimulationsdaten aus Prifungen
entsprechend den Richtlinlen 82/711/EEG, 93/8/EEG, 87/48/EG und Richtlinie 85/572/EEG wird die Kaonformitat von
Silgan White Cap Metallvakuumverschlissen mit dem Gesamtmigrationslimit und auch spezifischen Grenzwerten
unter Beriicksichtigung bestimmter OberflichenVolumenverhdlinisse bestéligt (siehe Silgan Closure Migration
Simulation - CMS). Relevante Informationen hinsichlich der Dichtungsmassenzusammensetzungen werden
entsprechend den Anforderungen der Richtlinie 2067/19/EG in den Informationen zur Dichtungsmasse (siehe Silgan
Compound Ingredient Information — CPI) zur Verfitgung gestellt.

Aufgrund der nach fehlenden rechtsverbindlichen europdischen Regelungen fir Lacke wird alternativ die US FDA
Vorschrift 21 CFR §1756.300 ,Resinous and polymeric coatings® angefuhn. Die bei der Herstellung von Silgan White
Cap Metallvakuumverschiissen verwendeten Lackinnenbeschichtungen entsprechen hinsichtlich ihrer stofflichen
Zusammensetzung den Anforderungen dieser Vorschrift. Auferdem stimmt die Zusammensetzung der Innenlacke
mit den Anforderung der Verordnung (EG) Nr. 1895/2005 Uber die Beschrinkung dar Verwendung bestimmter
Epoxyderivate in Materialien und Gegenstinden, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Beriihrung zu
kommen, itberein,

Die elekirolytisch verzinnten Bleche, die Dichtungsmassen, die Lacke und die Druckfarben, welche fiir die Fertigung
von Silgan White Cap Metallvakuumverschliissen zum Einsatz kommen, esflllen bezigiich der in Ardikel 11
geregelten Einschrdnkungen im Bereich des Schwermelaligehaltes die Anforderungen der Richilinie 94/62/EG
~Merpackungen und Verpackungsabilie”.

Die bei der Herstellung von Silgan White Cap Metallvakuumverschlilssen verwendetan Druckfarben sind im Einklang
mit der ,EuPIA (European Printing Inks Association) Ausschlussliste fiir Druckfarben und zugehérige Produkte”
formuliert.

Basierend auf der sensorischen Bewertung der Dichtungsmassen und Innenlacke nach DIN 103955 sind bei
bestimmungsgemafem Gebrauch keine geruchlichen undfoder geschmacklichen Beeintrichtigungen wvon
Lebensmitteln zu erwarten.
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Aligemeines

Durch die Beachlung der oben genannlen Vorschrifien hat Silgan White Cap seine Sorgfaltspflicht hinsichtich der
lebensmittelrechtlichen Unbedenklichkeit seiner Produkie erfiillt.

Mit Bezug auf Adikel 17{1) der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 liegt es in der Verantwortung des
{ ebensmittelabfiillersfVerwenders, die Eignung des Verpackungsmaterials fir die jeweilige Anwendung und den Prozess
2u priifen und die Konformitét der Ferligpackung mit den geltenden lebensmitteirechllichen Bestimmungen zu verifizieren.
Dariiber hinaus muss betont werden, dass die durchgefiihrte Migrationssimulation gema® den Richtlinien 82/711/EEG,
O3/8/EEG, 97/4B/EG und 85/572/EEG Migrationspriifungen an Fertigpackungen unter reajen Bedingungen nichi erselzen
kann. Ferner liegt es in der Verantworung des LebensmiltelabfillersiVerwenders sicherzustellen, dass die
Glasverpackung keine geruchliche und/oder geschmackliche Beeintréchtigungen des Fiiliguts unter realen Bedingungen
bewirkt.

Entsprechend (bernimmt Silgan White Cap keine Haftung fir mbgliche Schiden, die durch mangelnde Eignung der
Verschliisse fiir das verwendete Verpackungsdesign/Fiillgut entstehen.

Die in den mitgeltenden Dokumenten enthaltenen Informationen sind sireng vertraulich zu behandein. Eine Ausnahme
besteht nur dann, wenn zum Zwecke der Uberpriifung der Konformit8t mit den geltenden rechtlichen Bestimmungen die
dafir arforderlichen Informationen mit der gleichen Maflgabe der Vertraulichkeit Behdrdan, Institulen und direkt
betroffenen Verwendern zur Verfiigung gestellt werden.

Diesas Dokument grsetzt frithere Konformilétserkldrungen {DoC) und Regulatory Compliance Statements (RCS).
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Champs d'application

Les capsules métalliques sous vide vapeur Sigan White Cap (Twist OH® et Press-On Twist Off®) fort partie du
systéme de conditiotnnement verre destiné & entrer en contact avec les dennes alimentairas. Les capsules métafliques
sous vide vapeur Sligan White Cap sont indiguées pour une utilisation avec des denrées alimenteires & base d'eau,
d'acides, d'alcool et de matidre grasse selon les conditions de traitements thermiques déciites dane les informations
Capsules « Customer Cap Information » {CCi) de Silgan et los Diractives d'Emplol des Capsules de Siigan (CPG).
L'adéquation spécifique & lutlisation doit &tre vérifiée individusliement sur le produit finl.

Réglement cadre (CE) n® 1935/2004

Les capsules métalliques sous vide vapeur de Sligan White Cap, comme spacifié dans les fiches techniques capsule de
Silgan « Product Data Sheet » (PDB8) sont conformes aux réserves du Réglement (CE) n°18352004 portant sur les
matériaux ot objets destinés 4 entrer en contact avec ies denrées alimentaires comme suit

« Arficle 17 du Réglement (CE} n°1835/2004 concarnant la tragabiiité des capsules et des matériaux {voir
déclaration de tragabllité de Stgan).

s Arlicle 3 du Raglement (CE) n"1935/2004 et Réglement (CE) n"2023/2006 sur les bonnes pratiques de
production des matériaux et des arlicles destinds & entrer en contact avec les denrées alimentaires. Les
capsules métalliques sous vide vapeur de Silgan White Cap sont fabriquées sefon de bonnes pratiques de
production selen un syastéme da gestion da la qualité certifié 1IBO 8001 : 2000&1SCG14001 :2004 et BRC loP
Global Standard.

s Des exigences géndrales de 'article 3 du Réglement (CE) n®1935/2004 démontrdes comme suit :

Las monoméres et les addififs wlilisés dans le joint d'étanchéité pour les capsules métalliques sous vide vapeur de
Silgan White Cap sont listés dans Annexe | - liste de I'Union- du Réglement (UE) n°10/2011 concernant les
matériaux en plastique et ies objets destinds 4 sniver en contact avec les danréas alimentalres comme amendé par le
Réglement (EU) n®1282/2011. Selon le Réglement {(EU) n*10/2011 les nouvelies régles de tests de migration pour ce
qui concerns las simulants ainst que la durés et les conditions de température seront applicables au pius 51 Je 1%
janvier 2013. C'est pourquoi la conformité des capsules métaliiques sous vide vapeur de Silgan White Cap avec les
limites de migration globales et spécifiques est démontrée dans ia simulation de migration des capsules de Silgan
¢ Silgan Closure Migration Simuiation » (CMS) & partir des données de simulation de migration déterminées sslon les
directives B2/711/CEE, S3/8/CEE, 97/48/CE et 1a directive 85/572/CEE en prenant en compte les ratios eppropries de
surfacefvolume. Des informations de support sur les substances concernées sont fournies, conformément aux
exigences du Réglement (UE} n®10/2011 Article 15 et annexe IV de ce réglement, dans Finformation Silgan sur les
ingrédients du compound — « Compound Ingredient information » (CPI).

Les vernis intérieurs utilisés dans la fabrication des capsules métalliques sous vide vapaur do Silgan White Cap sont
conformes aux exigances de composition de la législation US FDA iégisiation 21 CFR 175.300 « revélemsnts eh
résines et en polyméres ». D'autre part, les revétaments intérieurs & base d'époxy sont conformes aux exigences du
Réglement {CE) n°1896/2005 sur la limitation d'utilisation de certaing dérivés époxy dans les matsriaux et les articles
destinés & entrer en contact avec les denrées alimentafres,

Les substrats en métal, les joints, les vemis et [es encres d'impression utilisés pour la fabrication des capsules
métalliques sous vide vapeur Sligan White Cap sont conformes aux restrictions métaux lourds spécifiées dans
laricle 11 de ia directive 94/62/CE « emballagas et déchets d'emballages ».

Les encres d'imprassion utilisées pour la fabrieation des capsules mélaliiques sous vikie vapeur de Silgan White Cap
sont formulées conformément aux instructions de 'EuPlA (Europesn Printing Inks Association) concernant les Encres
d'Impression ufilieées sur les surfaces n'entrant pas en contact avec les denrées alimentaires des matérdaux et
articles pour femballage des aliments.

Les résuitats de 'dvaiuation sensorialle des joints d’étanchéité et des revétements intérisurs effectuée selon la norme
DIN10855, indiquent qu'll ne faut s'attendre, dans le cas d’'une ulilisation conforme aux recommandations, & aucun
effet défavorable sur 'odsur etfou le golt des produits alimentaires.
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Général

Aux vues des réglementations citées ci-devant, Silgan White Cap a rempli ses obligations de responsabilité pour ce
qui conceme la conformité de ses produits avec Ia législation relative au contact avec les produits alimentaires.

Quant & Particle 17(1) du Réglement {CE)} 178/2002, la responsabilité incombe aux industiels de I'aimentsire
d'évaluer 'adéquation du matériau d'emballage, de [utilisation alimentaire et du procédé de transformation et de
vérifier la conformité du produit fini avec les réglementations précédemment citées.

De plus, il est important d’ingister sur le fait qu'une simulation de migration selon les diractives 82/711/CEE,
OMBICEE, 97/M8ICE ¢t |a directive 85/672/CEE ne peut en aucun cas remplacer les lests de migration effectués sur
le produtt fini dans les conditions réelles d'application. De phus, il est de la respansabilité de Findustriel de l'alimentaire
de vérifier que lembsllage verre final ne provogue pas de détérioration des caractéristiques organoleptiques des
denrées alimentaires dans les conditions réelles de conditionnement de Paliment.

Par conséquent, Silgan White Cap ne peut en aucun cas &tre tenu pour responsable d'éventuels dommeages
occasionnés par Pinadéquation des capaules au procéds de conditionnement utilisé ou au produit conditionné.

Liirformation foumis dane les documents concernés est strictement confidentiefle. Cependant, il est autorisd de
metire cette information a la disposition des autoritée, des instituts et des wlilisateurs en aval directement impliqués
dans ls masura ol cela est nécessaire pour évaluer a conformité comme exigé par 12 loi. Dans ce cas il est demandé
aux ulifisateurs en aval de considérer ces informations comme strictement confidentielles.

Ca document remplace les précédentes déctarations de conformité {DoC) et atiestations de conformité & la légisiation
{RCS).

Les infarmations fournies ci-dessus sont donnéas conformément 2 la polifique douverture et de transparence de
Silgan white cap envers nos olients. Les informations sont basées sur les informations techniques disponibles 4 ta
date de publication indiquée ci-dessous. Les informations fournles ci-dessus sont, dans Fétat de nos connaissances
ot convictions, exactes & |a date de publication. Rien dans le présent texte ne peut étre interpréié comme une
garantie, explicite ou implicite.

Treduit de « Declaration of Compliance », documeant CFT-DOCODZEN, révision 2012A, date de rédaction 16/01/2012, la
version anglaise, signée, faisant saule foi.
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Field of Apptication

Silgan White Cap Metal Vacuum Closures (Twist-Off® and Press-On Twist-Offi®} are part of a glass packaging system
intended o come Into contact with foodstuff. Siigan White Cap Metal Vacuum Closures are designed for use with
aqueous, acidlc, alcoholic and fatly foodstuffs under thermal freatment conditions described in the Silgan Customer Cap
Information {GCIy and Sligan Cap Processing Guideline (CPG). The specific suitability for use should be individually
verified on the finished product.

Eramework Regulation {EC) No 1935/2004

Sligan White Cap Metal Vacuum Ciosures as spetifiad in the Sligan Product Data Sheet (PDS) comply with the provisions
of Regulation (EC) No 1835/2004 on materials and erticles intended to come into contact with food as follows:

= Aricie 17 of Regulation (EC) No 1935/2004 regarding traceability of closures and materials {see Slgan
Traceability Statemnent).

» Articie 3 of Regulation (EC) No 1935/2004 end Reguiation (EC) No 2023/2006 on good manufacturing practics
for materials and articles infended to come into cantact with food. Sligan White Cap Metal Vacuum Closwies are
manufactured under good manufacturing practices according to an ISO 9001:200041S014001:2004 and BRC
loP Global Standard certified quality management system.

s  Furlher general requirements of Arficle 3 of Regulation (EC) No 1935/2004, demonstrated as follows:

Monomers and additives used in the sealing compounds for Silgan White Cap Metal Vacuum Closures are listed in
Annex | - the Union List — of Regulation {EU) No 10/2014 on plastic materials and arficles infended o come info
contact with food as amended by Regutation {EU) No 1282/2011. According to Regulation (EU) No 10/2011 the new
rules for migration testing with regard to the simulants as well as fime and temperature canditions will be appiicable
as of 1% January 2013 af the earfiest. Therefore compliance of Siigan White Cap Melal Vacuum Closures with overall
and specific migration limits is demonstrated in the Siigan Closure Migrafion Simulation {CMS) based on migration
simulation data determined in accomdance with directives 82/711/EEC, 93/8/EEC, ST/48/EC and BS/STZ/EEC under
consideration of appropriste surface/volume ratios. Supporting information on relevant substances is provided
acconding to the provisions of Regulation (EU) No 10/2011 Article 16 and Annex IV of this regulation in the Shgan
Compound ingredient Information {CPI).

The reverse coafings used in the manufacture of Silgan White Cap Metal Vacuum Closures comply with the
composiional requirements of US FDA legislation 21 CFR §175.300 “Resinous and polymaric coatings™. Additionally,
the epoxy based reverse coatings are In compliance with the requirements of Regulation {EC) No 1895/2005 on the
restriction of use of certain epoxy derivatives in materials and articles imtended 1o come info contact with food.

The metal subsirates, compounds, coatings and printing inks used in the manufacture of Siigan White Cap Metal
Vacuum Closures are In compliance with the heavy metal restrictions specified in Aricle 11 of Directive 34/62/EC
“Packaging and packaging waste”.

The printing inks in use for the manufacture of Sligan White Cap Metal Vacuum Closures are formulated In
accordance with the “EuP{A (European Printing inks Association) Guideline on Printing Inks applied to the non-food
contact surface of foed packaging materials and articles”.

Based on the sensoric evaluation of the sealing compounds and reverse coatings according to DIN 10955 no adverse
affect on odour and/or fiavour of foodstuffs is io be expected under conditions of intended use.
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General Conditions

Considering the herein before mentioned regulations, Silgan White Cap has fulfliied thelr obligation of responsible care
regarding the conformity of their products with food contact legisiation.

With regard to Article 17(1) of Regulation (EC) No 178/2002, it is the responsibilty of the food business oparator to sssess
the suitability of packaging matanal, food application and process, and to verify compliance of the finlshed product with the
before mentioned reguiations. Moreover, it must be emphasized that migration simulation in accordance with directives
82IT1M/EEC, 93/68/EEC, 97/48/EC and B5/B72/EEC cannot substitute migration tests on the finished product under actual
food processing conditions. Furthermore, it is the food business operator's responsibility fo ascertain that the finished
glass packaging does not bring about a detericration In the organcleptic charecteristics of the foodstuffs under actual foed
processing conditions.

Consequently, Sligan White Cap accepts no liabilty for possible losses arising from the inadequacy of the finished
packaging design for particuiar food applications.

The information provided In the further applicable documents is strictly confidential. However, authorisation Is granted to
make this information available to authorities, institutes and directly Involved downstream users to an extert as needed for
assessing compliance as required by faw. In this case, it is required that the downstream recipient treats the information
also sirictly confidential.

This document replaces previcus Declarations of Compliance {DoC) and Regulatory Compliance Statements (RCS).

The information provided above is given in compllance with Silgan White Cap policy of openness snd transparency lowands our
customers. The information is based on the technical information avaflable at the date of publication Indicated below, The information
provided above Is 1o the best of our knowledge and belief accurate &t the date of publication. Nothing hereln is to be construed as a
warranty, expressed or implied.
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